MP-SENSOR érzékelok

Innovativ érzékelok — Made in Germany




TERMEK ATTEKINTES

MPSENSOR

Nyomads és vakuumkérzékeldk és kapcsolok
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MPSENSOR

NYOMASERZEKELGK ERINTKEZO!

Szilicium érintkezd,
levdlasztva. Az érzékel6 Rozsdamentes acél

Szilicium érintkez6 nem érintkezik a mért vékonyréteg Keramia réteg
kozeggel.

www.penta-elektrik.hu/gyartok/mp-sensor




NYOMASERZEKELGK ERINTKEZO!

MPSENSOR

Szilicium érintkez6

Szlirt/szaraz/ol  MIN: -1bar
ajozott sdritett ~ MAX: 12 bar
levegd

semleges

gazok

Kedvezdbb ar

Nagy pontossdg alacsony nyomds és
vdkuumtartomanyban

A lehetd legkisebb kivitel

Strapabird a hatoldalon lévé
mérdelektronika miatt

www.penta-elektrik.hu/gyartok/mp-sensor




MPSENSOR

FELHASZNALASI IPARAGAK

Robotika Autdipar

# 0@3

Emelés (Vakuumemelok) Gépgyartés

www.penta-elektrik.hu/gyartok/mp-sensor



MPSENSOR

|PARAGAK & ALKALMAZASOK
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Robotika

www.penta-elektrik.hu/gyartok/mp-sensor



MPSENSOR

|PARAGAK & ALKALMAZASOK

Autdipar

www.penta-elektrik.hu/gyartok/mp-sensor




MPSENSOR

|PARAGAK & ALKALMAZASOK

Emelés (Vakuumemeldk)

www.penta-elektrik.hu/gyartok/mp-sensor




MPSENSOR

|PARAGAK & ALKALMAZASOK
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Gépgyartas

www.penta-elektrik.hu/gyartok/mp-sensor




Nyomas és vakuumkérzékelok és kapcsolok

MPSENSOR

KijelzGvel és/vagy nyomdgombbal

Extrém kompakt és robusztus

Mini kialakitas

Nyomds & Vékuum -1...12 bar
Kimenetek: 2x PNP/NPN (je 250mA) - 0-10V, 1-10V, 4-20mA
[0-Link v1.1

programozhatd vaqy el6re konfiguralt

www.penta-elektrik.hu/gyartok/mp-sensor




MPSENSOR

P1CO-02 NANO-02

Nyomas és vakuumkérzékelok és kapcsolok
Kijelzovel és/vagy nyomogombbal

Rendkivil vékony / rendkiviil alacsony

Meniivezérelt 3 gombos programozds a VDMA szabvény szerint
Forgathatd kijelz6 / kijelzd felilrdl

Intelligens érzékeld az 10-Linken keresztiil

2x PNP / NPN kimenet, 250maA, LED visszajelzés

Valds idejli nyomaésjelzés a kijelzdn és az 10-Linken keresztiil

Programozhat6 vagy el6re konfigurdlt
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www.penta-elektrik.hu/gyartok/mp-sensor




MPSENSOR

Nyomas és vakuumkérzékelok és kapcsolok
Nyomdgombbal

Rendkiviil vékony

Tanithat6 3 gombos miikodtetéssel

Forgathatd kezel6feliilet

1x PNP / NPN kimenet, 250mA, LED visszajelzés
1x Analdg kimenet 1-5V

Kapcsold és add eqy eszkozben

Programozhat6 vagy el6re konfigurdlt

www.penta-elektrik.hu/gyartok/mp-sensor




MPSENSOR

Nyomas és vakuumkérzékelok és kapcsolok
Extrém kompakt és robusztus

UL

Rendkiviil vékony és robusztus

Rozsdamentes hdz

Magas kornyezeti és kozeg kompatibilitas
Intelligens érzékel6 az 10-Linken keresztiil
1x/ 2x PNP vagy NPN kimenet, 250mA
Tanusitott PWIS-mentes

Specialis vltozatok gyorsan megvalésithatok

Programozhaté vagy el6re konfigurdlt

www.penta-elektrik.hu/gyartok/mp-sensor




MPSENSOR

Nyomas és vakuumkérzékelok és kapcsolok
Kompakt és Robusztus

Rendkiviil vékony és robusztus

Nagyon konnyd kivitel (18g)

Intelligens érzékeld az 10-Linken keresztiil

1x PNP / NPN kimenet, 250mA, LED visszajelzés

Cs6esatlakozds vagy specidlis csatlakozasok allnak rendelkezésre

Programozhaté vagy elre konfigurdlt

www.penta-elektrik.hu/gyartok/mp-sensor




MPSENSOR

INLINE

Nyomas és vakuumkérzékelok és kapcsolok
Mini kialakitas

Miniatdr kialakitds (a legkisebb a piacon)
Kapcsoldsi pont bedllitdsa potenciométerrel
Rendkiviil kis helyigénydi / sorba szerelheté
Rendkivil konnyd (8g)

1x PNP / NPN kimenet, 250maA, LED visszajelzés
M8 csatlakozd vagy rogzitett kébel

www.penta-elektrik.hu/gyartok/mp-sensor




MPSENSOR

Nyomas és vakuumtavado
Extrém kompakt és robusztus
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Rendkiviil vékony és robusztus

Mianyag / Rozsdamentes haz

1x Analdg kimenet 0-10V, 1-10V vagy 4-20mA
Integrélt hémérséklet-kompenzacié

Specialis valtozatok gyorsan megvaldsithatdk

www.penta-elektrik.hu/gyartok/mp-sensor




MPSENSOR

|PARAGAK & ALKALMAZASOK

Mobil gépek Darutechnika

Elektromos toltoallomas

www.penta-elektrik.hu/gyartok/mp-sensor



MPSENSOR

DOLESERZEKELO

Kijelzdvel és gombokkal Kompakt és erés

Délés érzékelés: 0° tol +85°-ig
Kimenetek: 4x PNP (500mA) vaqgy 1 relé valtéérintkez6

Nagy kapcsoldsi pontossag

Szabadon programozhaté vagy eldre konfiguralt

www.penta-elektrik.hu/gyartok/mp-sensor




MPSENSOR

Délésérzékelo
KijelzGvel és gombokkal

Mérési tartomany 0° ... £85°
4 egymastdl fiiggetleniil allithaté kapcsoldsi szog

4x PNP kimenet, 500mA, LED visszajelzés

LEDOUT 1..4

Nagy pontossagu 2-tengelyes érzékelGelem (X /Y) 12
00

4 3llapot és 4 tengely éllapot visszajelz6LED
Meniivezérelt 3 gombos programozds a VDMA szabvdny szerint
Kiltéri haszndlatra alkalmas- IP67 tokozds

Szabadon programozhatd vagy eldre konfiguralt

www.penta-elektrik.hu/gyartok/mp-sensor




MPSENSOR

Délésérzékeld
kompakt és erds

Mérési tartomany 0° ... £45°

4 3llithaté kapcsoldsi szog (2 tiikrozott) ;
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Tanithat6 DIP kapcsoldkkal P1 P2 P3
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4x PNP kimenet, 500mA, LED visszajelzés
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Nagy pontossagu 2-tengelyes érzékelGelem (X /Y) oFF SlT-14

Kiiltéri hasznalatra alkalmas- IP67 tokozas

Szabadon programozhatd vagy eldre konfiguralt

www.penta-elektrik.hu/gyartok/mp-sensor




MPSENSOR

Délésérzékeld
kompakt és erds

Mérési tartomany 0° ... £45°

4 3llithaté kapcsoldsi szog (2 tiikrozott) ;
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Tanithat6 DIP kapcsoldkkal P1 P2 P3
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1 kozos relé kimenet biztonsagi funkcidval, 5A
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ON

Nagy pontossagu 2-tengelyes érzékelGelem (X /Y) oFF SlT-14

Kiiltéri hasznalatra alkalmas- IP67 tokozas

Szabadon programozhatd vagy eldre konfiguralt

www.penta-elektrik.hu/gyartok/mp-sensor




EROSSEGEINK

MPSENSOR

A lehetd legkisebb megolddsok

T

Optimalis termékek az autdipar
és a robotika szamdra

Az ligyfél az elsd!
Feltétel nélkiili ligyfélkdzpontisag

Rovid projektatfutdsi idok

Magas vertikalis integracid

www.penta-elektrik.hu/gyartok/mp-sensor




