
Termékadatlap
Jellemzők

XS4P18PA370L1
Induktív közelítésérzékelő M18

Price : 17 281,00 HUF

Fő jellemzők
Termékcsalád Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Érzékelő neve XS4
Érzékelő kivitel Hengeres M18
Méret 62 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség
érzékelése ???

Süllyesztve nem felszerelhető

Anyag Műanyag
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 3-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 8 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Kimeneti áramkör típusa DC
Diszkrét kimenet típusa PNP
Villamos csatlakozás Cable
Kábelhossz 5 m
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...48 V DC mellett reverz polaritás elleni védelem
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 200 mA DC mellett túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem
IP védettségi szint IP68 double insulation conforming to IEC 60529

Kiegészítő jellemzők
Menet típusa M18 x 1
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Előlap anyaga PPS
Tokozat anyaga PPS
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Üzemi zóna 0…6,4 mm
Differenciális terjedés 1...15% (Sr érték)
Kábelösszetétel 3 x 0,34 mm²
Drótszigetelési anyag PvR
LED állapota Kimeneti állapot: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 10…58 V DC
Kapcsolási frekvencia <= 2000 Hz
Feszültségledobás <2 V (zárva)
Áramfelvétel 0...10 mA töltésmentes
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,15 ms
Maximum delay recovery 0,35 ms
Jelölés CE
Menetes hossza 52 mm
Magasság 18 mm
Hosszúság 62 mm
Súly 0,22 kg

0,1 kg

Környezet
Termék minősítések CCC

CSA
UL

Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet
tárolásra

-40…85 °C

Rezgési ellenállás 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27

Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 183 g
1. csomag magassága 6,6 cm
1. csomag szélessége 9,6 cm
1. csomag hosszúsága 13,2 cm
Csomagolási egység típusa 2. BAG
Egységek száma az 2. csomagban 1
2. csomag súlya 183 g
2. csomag magassága 4,5 cm
2. csomag szélessége 25 cm
2. csomag hosszúsága 20 cm
Csomagolási egység típusa 3. S02
Egységek száma az 3. csomagban 12
3. csomag súlya 2,282 kg
3. csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hosszúsága 40 cm

Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=869132&lang=en-us


EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel Igen
Környezetvédelmi közzététel A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Élettartam végére vonatkozó információ

Garancia
Garancia 18 months
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=869132&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=869132&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111006EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI111004EN

