
M12 SLED-0
M12™ LED REFLEKTOR

Fényforrás típusa LED

Max fényáram (lumen) 750/ -/ 400/ 750

Max. mű ködési idő  M12 B4
akkumulátorral (óra)

4/ -/ 8/ 8

Lencse k hatótávolsága (m) 640

Súly akkumulátorral (EPTA)
(kg)

1.2 (M12 B4)

A készlet tartalma
Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő  nélkül szállítva,
Bliszteres csomagolás

Cikkszám 4933451261

hu.milwaukeetool.eu

TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás

Akár 35%-kal hosszabb fénysugár, mint a versenytársaké -
erős módban 650 m hosszúságú intenzív, nagymértékben
fókuszált fénysugarat biztosít 750 Lumen fényerővel

Különösen hasznos távoli dolgok azonosításához –
villanypóznák / nagyfeszültségű kábelek ellenőrzése, illetve
hosszú villamos védőcsövek, öntött vagy vörösréz csövek,
földalatti munkák, hídjavítási munkák vizsgálata

Fémház és ütésálló polikarbonát lencsék tömített
gumisapkával

A reflektor vékony központi sugarat biztosít széles kerületi
fénysugárral

Ergonomikus markolat gumi burkolattal

Hosszantartó használat során a 45°-os gumiburkolat a
fénysugár felfelé célzására szolgál, amikor a lámpa
akkumulátorral van ellátva

Akár 8 óra működési idő M12™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah
akkumulátorral

Duplafunkciós kapcsoló lehetővé teszi a pillanatnyi vagy tartós
bekapcsolást

Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony
akkumulátor töltöttségnél

Csuklópánt, hogy a lámpa mindig kéznél és biztonságban
legyen

Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik


