
M18 HCCT109/42-522C
M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ 109 KN

S zű kítési préserő  (kN) 109

S zű kítési tartomány (mm²) 16 - 400

Szorítópofa kapacitása
kábelekhez (mm)

4 2

Súly akkumulátorral (EPTA)
(kg)

5.6 (M18 B2)

A készlet tartalma
1 x M18 B5, 1 x M18 B2
akkumulátor, M12-18 FC
Töltő , Szerszámkoffer

Cikkszám 4933459273

hu.milwaukeetool.eu

A legjobban kiegyensúlyozott gép

A szerszámpofákon a piros vonal jelölések jelzik a
pontosságot a krimpelés helyén

Burkolt elektronika ellenáll a mostoha körülményeknek
(szennyezés, por, és nedvesség)

42 mm-es szorítópofa és 350°-kal elfordítható fej

109 kN erővel rendelkező kábelkrimpelő

PFM™ (Előrejelző erőfigyelés)

Lehetővé teszi csatlakozók krimpelését akár 400 mm²-ig

Univerzális szerszámfogadás a piacon található
legszokásosabb szerszámok (C szerszámok) fogadására

A gép megjegyzi és tárolja az összes elvégzett krimpelést.
Lehetővé teszi a jelentéskészítést a ONE-KEY™ alkalmazáson
vagy a ONE-KEY™ adapteren keresztül

A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes,
felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot
kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli
szerszámzár funkcióval.

Krimpelési művelet előtti akkuellenőrzés automatikusan
biztosítja, hogy elegendő töltés legyen az akkuban minden
krimpelés befejezéséhez

A szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a
REDLINK™ elektronika biztosítja a teljesítményt, működési időt
és tartósságot.

Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik


