
M18 SIC36
M18™ SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ KAMERA 36 M

Kábel átmérő  (mm) 1 0

Kamera kábelhossz [m] 3 6

Kamerafej átmérő je (mm) 2 5

Kamera felbontása [px] 1080

Tisztítható csövek átmérő je
(mm)

50 - 160

A készlet tartalma
Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő  nélkül szállítva, Koffer
vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám 4933471413

hu.milwaukeetool.eu

25 mm 1080p HD kamera panoráma zoommal, amellyel a
felhasználó a teljes kép bármely részét felnagyíthatja

12 LED a csövek jobb megvilágításához

36 m hosszú, 10 mm vastag tolórúd a nagyobb távolságok
könnyebb eléréséhez (de mégis elég rugalmas ahhoz, hogy
50 mm hosszú szakaszon 90 fokban behajlítsák)

Teljesen zárt tekercsek nagyobb ellenőrzést biztosít a
szennyezés felett

Gumi állvány a tekercs visszahelyezéséhez

Hátizsák hevederek a könnyebb szállításhoz

Beépített szonda a könnyű helymeghatározáshoz: 512 Hz, 640
Hz, 33 kHz használható az összes általános
helymeghatározóval

A beépített TICK™ technológia biztosítja a ONE-KEY™
eszközkövetést és biztonságot, és olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, amely támogatja mind a
helymeghatározást, mind a lopás megelőzését

1 db 75 mm-es és 1 db 100 mm-es csúszótalppal

Beépített vonalvezetés a tolórúd helyének meghatározásához


